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Стандартное оборудование включает «опорную пластину основания»

 Без опорной пластины основания(запрашивается отдельно)

Если выбран вариант «Без опорной пластины основания», установка средств адаптации невозможна (устройства против опрокидывания, транзитные колеса, 
съемное увеличение колесной базы и т.д.) 

Размеры инвалидной коляски:

A: SB ширина сиденья _______смH: Стартовое втягивание рамы_______см

B: ST глубина сиденья
_______смI: Длина рамы до 

переднего изгиба_______см

C: RH высота спинки _______см
J: KW угол сгибания колена 

или _______ °

D: USL длина голени
_______смJ1: Угол передней трубки 

рамы по отношению к 
вертикали

_______ °

E: SHh высота сиденья сзади_______смK: Позиция опорного блока 
управляющего колеса

_______см

F: SHv высота сиденья спереди_______смL: Расстояние между  опорными 
блоками управляющих колес

_______см

G: KP точканаклона(от внутреннего 

края задней трубки до центра оси 
ведущего колеса)

_______смM: Ширина голени в верхней части_______см

N: Ширина голени в нижней части_______см

Внимание: В стандартном комплектации трубка сиденья располагается под углом около 30Áк горизонтали 

без изгиба трубки

Размерные допуски согласно DIN EN ISO 13920, применяемые для модели (мм)

Степень точностиДо 30 включ.Более 30, до 120Более 120, до 400Более 400, до 1000

C +/- 1 +/- 3 +/- 4 +/- 6

Классическая геометрия рамы по индивидуальному заказу:

9015100500

Угол опорного блока управляющего колеса можно регулировать

Опорные блоки управляющих колес

Геометрия рамы по индивидуальному заказу с увеличенными размерами:

9015100500
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= Выбранная позиция= Включено в основную цену


















